
TRATAMIENTOS  Longitud de onda (nm) Nº sesiones  

Depilación  640 - 690  5 a 10  

Rejuvenecimiento  530 6 a 8  

Eliminación Manchas  530 - 590 4 a 6  

Elevación de Pecho 690 4 a 8  

Acné  420 4 a 6  

Arañas vasculares  480 4 a 6  

Especificaciones Técnicas  FLASHTER (IPL + RF)  

Fuente luminosa  Luz Pulsada Intensa ( IPL) 

Longitud de onda 420,480,530,590,640,690 nm 

Tamaño del Spot 12 x40mm (4,8cm
2
) 

Energía máxima IPL 50 Julios/ cm
2
 

Energía máxima RF 50 Julios/cm
3
 

Duración del pulso Variable de 1 a 9,9 ms 

Intervalo entre pulsos Variable de 1 a 99 ms 

Modos de pulso De 1 hasta 6 multipulso  

Temperatura Cabezal Sistema subcero ( -5ºC) 

Refrigeración  Circuito de agua + ventilación 

Alimentación  220Vac /50Hz 

Peso 31 Kg 

Dimensiones físicas  65 x 55 x 65  

Nº disparos lámpara  60.000 

Potencia Max 800 W 

Frecuencia RF 1 MHz 

FLASHTER ( IPL + RF )  
La tecnología IPL está  reconocida por los máximos organismos internacionales .  
Su uso se está masificando por su  amplia gama de tratamientos  y su confiabilidad. 
Nuestros equipos se consideran superiores y de segunda generación por incluir y combinar 
dos tecnologías  sistema multipulso y un sistema subcero ( -5ºc) en el spot que mantiene el 
zafiro frio durante el uso del equipo y contacto con la piel. 
La combinación de IPL y Radiofrecuencia , permite realizar tratamientos en pieles 
muy oscuras y bronceadas, antes imposible de realizar con los equipos de primera 
generación y un rejuvenecimiento de la piel tratada asegurado. 
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